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Tempostop dusch med kedja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självstängande duschventil med duschhuvud för synligt montage. För anslutning till förblandat eller 

kallt vatten. Flöde av vatten erhålls genom att dra i kedjans handtag. Full hygien tack vare den 

självstängande funktionen utan handkontakt. Flödet stängs automatiskt efter ca 15 sekunder. Optimal 

energibesparing upp till ca 50 % jämfört med traditionell duschblandare. Reglerbart flöde. Duschkittet 

levereras komplett med ventil, duschsil samt kedja med handtag.  

Om förblandat vatten skall användas rekommenderar vi någon av Henos centralblandare. Finns i olika 

storlekar beroende på antal duschar. 

• Reglerbart flöde: 6-9 L/min. 
• Inlopp: R15. 
• Arbetstryck: 1-5 bar. 
• Installation: Synligt montage i tak. 
• Användning: Alla publika och kommersiella våtutrymmen. 
• Finns i 2 modeller: Med justerbart duschhuvud eller med  

fast duschhuvud 

 

 

 

 

 

Modell Artikelnr. RSKnr. Beskrivning Vikt kg 

Tempostop dusch, kedja just. DB747004 8381732 Duschventil med kedja och 
justerbart duschhuvud 

0,9 kg 

Tempostop dusch kedja fast  DB747006 -  Duschventil med kedja och 
fast duschhuvud 

0,9 kg 
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