
 

 

 

Rada Outlook 
Rada Outlook är ett komplett och enkelt elektroniskt duschsystem för upp till 6 utlopp. 
Systemet består av en blandningslåda, en sensorbox och en transformator. Välj mellan att ha 
sensor och duschhuvud direkt på vägg eller för en ännu enklare installation våra rostfria 
duschpaneler DP3 Outlook. 

Enheterna i systemet kan kopplas ihop i ett nätverk som kan bestå av upp till 31 st. Rada 
Outlook eller Rada Sense-enheter. 

System Rada Outlook programmeras genom att koppla upp sig med en PC eller via 
fastighetens DUC/Modbus. Med hjälp av mjukvara till Rada Outlook (tillval) kan man 
programmera och läsa av bland annat flödestider, utloppstemperatur och loggning av 
automatiska spolningar. Systemet kan även utföra en hetvattenspolning via DUC/Modbus 
eller PC. 

Artikelnummer Outlook: RO1621-100 
RSK: 838 16 48 

Version: 3.1 Behöver du hjälp? Mejla heno@heno.se 

• Flödestid: Justerbar 
• Flöde: 9 l/min 
• Arbetstryck: 1–5 bar 
• Temperatur: max 70 C° 
• Kan kombineras med duschpaneler 
• Möjlighet till automatisk 

hygienspolning samt 
hetvattenspolning 

• Programmeringsbar via PC eller 
DUC/Modbus  
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