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1. Allmant

e Installationen ska utfdoras av auktoriserad montor enligt gallande branschregler.

e Medfdljande avstangningsventiler bor anvandas for att underlatta framtida underhall.

e  Duschhuvudet levereras lost i forpackningen och monteras enligt avsnitt 4.1.

e Handdusch och slang samt héallare levereras lost i forpackningen och monteras enligt
avsnitt 4.2.

e Duschpanel med handdusch dar slangen kan na ner i potentiella féroreningskallor,
sdsom golvbrunn eller WC-stol, ska kompletteras med aterstromningsskydd i form av
backventil enligt SS-EN 1717.

2. Teknisk information

e  Maxfléde: 9 /min.

e  Arbetstryck: 1-5 bar.

e  Maxtryck: 10 bar.

e  Temperatur: max 70 C°.
e Anslutning: R15.

3. Installationsteknisk information

e Rdrledningar ska alltid renspolas innan anslutning till duschpanelen.

e  Rordragningen ska utforas sa att ansamling av instangd luft i systemet férhindras.

e Rorledningar till duschpanelen ska klamras och fastas mot vagg for att ge stabilt stod.

e Tilloppsledningarna ska dras pé ett satt som minimerar paverkan pa det dynamiska
trycket i blandarens inlopp vid samtidig anvandning av andra tappstallen.

e Kontrollera att avstangningsventilerna till duschpanelen ar stdngda innan rorsystemet
provtrycks.

e Duschpanelen far endast provtryckas med vatten och med ett tryck pa hogst 10 bar.

Behodver du hjalp? Mejla heno@heno.se Version: 3.1


mailto:heno@heno.se

Drift- och Monteringsanvisning
‘. H EN O DP2, DP2 Therm

4. Montering

Duschpanel DP2 Therm Duschpanel DP2
(RD000-02T, RD000-02TS, RD000-02TSH) (RD000-02, RD000-02S, RD0O00-02SH)
i _j —— = ==l e
e
: 4
M o
4.1 Montering av duschhuvud
Duschhuvudet levereras l6st inuti duschpanelen. 2,5 mm insexnyckel
o LOsgorinsexskruven fran duschhuvudet EF_—A'
med en 2,5 mm insexnyckel. 0

e Montera o-ringen pa den formonterade
monteringsbrickan.

e Montera duschhuvudet p3 Sikerstill att O-
monteringsbrickanoch fast det med ringen &r monterad
insexskruven

4.2 Montering av handdusch, slang och hallare

Handdusch, slang och héallare levereras l6st i forpackningen. Vid tillval snabbkoppling levereras
duschpanelen utan handduschhallare.
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e Handduschhallare monteras med medféljande
skruv i de forberedda infastningshalen.

e Duschslangen gangas fastianslutningeni
botten av duschpanelen.

4.3 Montering av duschpanel
Duschpaneler med standardbredd (200 mm) monteras med tva skruvar i toppen och tva skruvar

i botten enligt branschregler for skruvinfastning i vatutrymmen.

Duschpanelen rekommenderas att monteras sa att duschhuvudet placeras cirka 2100 mm over
fardigt golv.

Kontrollera att de invandiga rorkopplingarna ar atdragna och inte har paverkats under transport
innan panelen monteras pa vaggen.
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4.4 Skruvinfastning

Skruvinfastningar ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, trareglar, trakortlingar eller
i konstruktion som &r provad och godkand for infastning, till exempel skivkonstruktion. Se
exempel pa godkanda konstruktioner pa sakervatten.se.
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5. Tillval

Som tillval finns till exempel staduttag, forldngningsprofil och schampohylla.
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5.1 Staduttag

Duschpanelen kan levereras med inbyggt staduttag N
for spolslang. Beroende pa modell kan staduttaget '

anslutas till kallt, varmt eller tempererat vatten.
Levereras med snabbkoppling, slangnippel samt "\ S .
nyckel for av/pa-reglering. i Av
= oA
| =

AN
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—
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5.2 Forlangningsprofil

Forlangningsprofil i rostfritt stal for att dolja synlig rordragning.

Ange modell av duschpanel samt matt fran éverkant duschpanel till
undertak vid bestallning av forlangningsprofil.

5.3 Schampohylla

Schampohylla i rostfritt stal. Hyllan monteras pa
duschpanelens underkant via duschpanelens
befintliga infastningshal.
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6. Driftsattning

Se till att rorledningar ar renspolade innan anslutning till duschpanelen.

6.1 Motionera tryckventilen/blandningsventilen

For att fa normal funktion i tryckventilen maste den aktiveras
och for att forhindra att smuts.

Motionera 5 ganger

\

6.2 Temperaturbegransning

6.2.1 DP2 Therm

\

Se till att vattentillférseln ar paslagen.

Demontera temperaturvredet (3) genom

att ta bort tackbrickan (1) och skruva ut . f

B AN
insexskruven (2) med en 2,5 mm insex- —
nyckel. &

Lat temperaturstoppet (4) sitta kvar och

vrid pé spindeln (A) till 6nskad maxtemperatur
erhalls.

Atermontera temperaturvredet och kontrollera att maxtemperaturen ar den énskade.

Behodver du hjalp? Mejla heno@heno.se Version: 3.1


mailto:heno@heno.se

Drift- och Monteringsanvisning
‘. H EN O DP2, DP2 Therm

6.2.2DP2
Se till att vattentillforseln ar paslagen.
Demontera temperaturvredet med en 2,5 mm insexnyckel enligt fig. 1. Ta bort

temperaturstoppet enligt fig.2 och vrid pa spindeln till 6nskad maxtemperatur erhalls.
Atermontera temperaturstoppen enligt fig. 3, och darefter temperaturvredet.
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7. Underhall

7.1 Stadrutiner

Drift- och Monteringsanvisning

DP2, DP2 Therm

Miljotyp

Rekommenderad rengoringsfrekvens

Normal inomhusmiljo
(Kontor, skola, bostader)

1 gang/manad eller oftare vid behov

Fuktig/halvaggressiv miljo
(Duschrum/omkladning i idrottshall, kok)

1 gang/vecka eller oftare vid behov

Aggressiv miljo
(Duschrum/omkladning i simhall, kust, industri)

Dagligen till flera ganger/vecka

e Anvand ljummet vatten och en mjuk trasa eller svamp. Undvik stalull, slipande/grova

svampar eller andra slipmedel.

o Tillsatt ett milt pH-neutralt rengdringsmedel, tillexempel diskmedel eller tvallésning.
Undvik rengdringsmedel med klorider eller slipmedel.

e Torka avytani slipriktningen for att undvika repor och bevara ytans finish.

e  Skolj noga med rent vatten for att ta bort rengdringsmedelrester.

e  Torkaytan torr. Anvand med fordel mikrofiberduk.

7.2 Duschhuvud

e  Rengor enligt instruktionerna ovan.

e Demontera duschsilen och avkalka
vid behov.

e  Rengor filter vid behov.

Montera O-ringeni “—
sparet | duschhuvudet

Duschsil

_. Duschhuvud

Filter
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Anvind en 3 mm Anvénd en 12 mm
insexmyckel far att iﬂSE}tﬁyEkE.\ fér att
ta bort skruven ta bort haljet

7.3 Handdusch och slang

e Rengor silen fran kalk vid behov.

e  Kontrollera flodesbegransaren (rod 6 /min, gul 9 /min).
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7.4 Temposoft sjalvstiangande ventil (DP2 Therm)

e Vid driftsattning av panel skall den sjalvstangande ventilen motioneras 5 ganger.

e Vidrengoring av patron —stang avinkommande vatten och demontera patronen enligt
figur 1-3. Rengor patronen under rinnande vatten med en mjuk trasa.

e Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 5 ganger.

e Vid langvarig exponering for minusgrader rekommenderar vi att demontera patronen fran
ventilen och férvara den inomhus.

Motionera 5 ganger
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7.5 Termostatblandare HE100 (DP2 Therm)

e Vid driftsattning av panel ska temperaturen kontrolleras enligt avsnitt 6.2.1.

e Vidrengoring av termostatpatron (5):

e  Stang avinkommande vatten, ta bort tackbrickan (1) och skruva ut insexskruven (2) med
en 2,5 mm insexnyckel. Ta bort temperaturvredet (3) samt temperaturstoppet (4).

e Demontera termostatpatronen (5) med en 30 mm skiftnyckel och rengor dess filter (6)
under rinnande vatten med en mjuk trasa. Lagg termostatpatronen i en kalkldsning om
nodvandigt.

e  Fettain patronens o-ringar innan atermontering. Atermontera patronen (5) och
temperaturstoppet (4). Satt pa inkommande vatten kontrollera maxtemperaturen enligt
avsnitt 6.2.1.

e Vid byte av termostatpatron — folj stegen ovan. Observera att vid byte av termostatpatron
maste linjen pa spindeln och plastkuggen vara i linje.

e | handelse av reducerat flode — kontrollera backventiler och filter (7) och rengor/byt ut vid
behov.

e  Kontrollera temperaturinstallningen och skallningsskyddet minst tva ganger om aret
(beroende pa vattenkvalitet).

e Vid langvarig exponering for minusgrader rekommenderar vi att demontera patronen och
forvara den inomhus.
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7.6 Tempomix blandningsventil (DP2)

e Vid driftsattning av panel ska ventilen motioneras samt temperaturen kontrolleras enligt
avsnitt6.2.1 och 6.2.2.

e Vidrengdring och byte av patron:

e Stang avinkommande vatten och demontera temperaturvredet (1) med en 2,5 mm
insexnyckel.

o Demontera fixeringsbrickan (2) och dra ut patronen (3). Se till att den vita bottenkoppen
foljer med ut. Om patronen sitter fast, 6ppna avstangningsventilerna nagot for att sléappa
pa lite vatten.

e  Rengor patronen med en mjuk trasa under rinnande vatten och dtermontera samtliga
komponenter. Satt pd inkommande vatten och kontrollera maxtemperaturen enligt
avsnitt 6.2.2.

e | handelse av reducerat flode — kontrollera backventiler och filter pa blandningventilens
inlopp och rengdr/byt ut vid behov.

e Kontrollera temperaturinstallningen och skallningsskyddet minst tva ganger om aret
(beroende pa vattenkvalitet).

e Vid langvarig exponering for minusgrader rekommenderar vi att demontera patronen och
forvara den inomhus
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7.7 Reservdelar

7.7.1 DP2 Therm

Art.nr Beskrivning
1 | RD633-19 | O-ringsats duschhuvud VR105/115/125
2 |RD937-22 | Duschsiltill VR105/1115/125
3 |RD857-33 Flodesbegransare 9L for Rada duschhuvud
3 |RD857-34 Flodesbegransare 6L for Rada duschhuvud
4 | DB743743 | Patron Temposoft 2 Dusch
5 |DB744BUT | Tryckknapp Temposoft 2 Dusch
6 | DB749870 | Temposoft Dusch panelmodell
7 |HE100-12 Termostatpatron HE100
8 |HE100-24 Massingsbussning HE100
9 | HE100-25 Temperaturvred HE100
10 | HE100-18 Inloppsfilter HE100
10 | HE100-19 Backventil till HE100
11 | HE100 Heno Termostatblandare 5211H
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7.7.2DP2

Drift- och Monteringsanvisning

DP2, DP2 Therm

Art.nr Beskrivning
1 | RD633-19 | O-ringsats duschhuvud VR105/115/125
2 |RD937-22 | Duschsiltill VR105/1115/125
3 |RD857-33 Flodesbegransare 9L fér Rada duschhuvud
3 |RD857-34 Flodesbegransare 6L for Rada duschhuvud
4 | HE300 Ombkastarvred tak-/handdusch
5 | DB743789 | Patron Tempomix Dusch V2
6 | DB790BUT | Tempratt Tempomix dusch V2
7 | DB900015 | Backventil Tempomix dusch
8 | DB790970 | Tempomix Dusch panelmont.
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