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1.

DP3/DP3 Sisab

Allmant

e |nstallationen ska utforas av auktoriserad montor enligt gallande branschregler.

e Medféljande avstangningsventiler bor anvandas for att underlatta framtida underhall.

e Duschhuvudet levereras lGst i forpackningen och monteras enligt avsnitt 4.1.

e Handdusch och slang samt héllare levereras lost i forpackningen och monteras enligt
avsnitt 4.2.

e Duschpanel med handdusch dar slangen kan na ner i potentiella fororeningskallor,
sasom golvbrunn eller WC-stol, ska kompletteras med aterstromningsskydd i form av
backventil enligt SS-EN 1717.

Teknisk information

e Maxflode: 9 U/min.

e Arbetstryck: 1-5 bar.

e Maxtryck: 10 bar.

e Temperatur: max 70 C°.
e Anslutning: R15.

Installationsteknisk information

e Rorledningar ska alltid renspolas innan anslutning till duschpanelen.

e Rordragningen ska utféras sa att ansamling av instangd luft i systemet forhindras.

e Rodrledningar till duschpanelen ska klamras och fastas mot vagg for att ge stabilt stod.

e Tilloppsledningarna ska dras pa ett satt som minimerar paverkan pa det dynamiska
trycket i blandarens inlopp vid samtidig anvandning av andra tappstallen.

e Kontrollera att avstangningsventilerna till duschpanelen ar stangda innan rorsystemet
provtrycks.

e Duschpanelen far endast provtryckas med vatten och med ett tryck pa hogst 10 bar.
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DP3/DP3 Sisab
4. Montering
Duschpanel DP3 Duschpanel DP3 Sisab
(MT05-03, MT05-03S, MT05-03SH) (MT05-03SIS, MT05-03SIS S, MT05-03SIS SH)
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4.1. Montering av duschhuvud
Duschhuvudet levereras lost inuti duschpanelen.
2,5 mm insexnyckel
e Losgorinsexskruven fran duschhuvudet med g___é,
en 2,5 mm insexnyckel. g

e Montera o-ringen pa den formonterade
monteringsbrickan.

e Montera duschhuvudet pa monteringsbrickan
och fast det med insexskruven.

Sakerstall att O-
ringen dr monterad

4.2. Montering av handdusch, slang och hallare

Handdusch, slang och hallare levereras l6st i férpackningen. Vid tillval snabbkoppling levereras
duschpanelen utan handduschhéllare.

e Handduschhallare monteras med medféljande skruv i
— de forberedda infastningshalen.
\ e Duschslangen gangas fast i anslutningen i botten av

& duschpanelen.

Behover du hjalp? Mejla heno@heno.se Version: 3.1


mailto:heno@heno.se

‘. |_| ENO Drift- & Monteringsanvisning

DP3/DP3 Sisab

4.3 Kabelanslutningar

Sensor och magnetventil levereras formonterade i duschpanelen.

4.3.1 Duschpanel DP3

Sensor och magnetventil ansluts till Rada Pulse styrcentral enligt anvisningar i dokument "Rada
Pulse styrcentral”. Sensor levereras med 10 m kablage och magnetventil levereras utan kablage.

4.3. Montering av duschpanel
Duschpaneler med standardbredd (200 mm) monteras med tva skruvar i toppen och tva skruvar

i botten enligt branschregler for skruvinfastning i vatutrymmen.

Duschpanelen rekommenderas att monteras sa att duschhuvudet placeras cirka 2100 mm over
fardigt golv.

Kontrollera att de invandiga rorkopplingarna ar atdragna och inte har paverkats under transport
innan panelen monteras pa vaggen.

4.4. Skruvinfastning

Skruvinfastningar ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, trareglar, trakortlingar eller
i konstruktion som ar provad och godkand for infastning, till exempel skivkonstruktion. Se
exempel pa godkanda konstruktioner pa sakervatten.se.
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5. Tillval

Som tillval finns till exempel staduttag, forldngningsprofil och schampohylla.
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5.1. Staduttag

Duschpanelen kan levereras med inbyggt staduttag for
spolslang. Beroende pa modell kan staduttaget anslutas
till kallt, varmt eller tempererat vatten. Levereras med
snabbkoppling, slangnippel samt nyckel for av/pa-
reglering.
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5.2. Forlangningsprofil

Forlangningsprofil i rostfritt stal for att dolja synlig rordragning.

Ange modell av duschpanel samt matt fran 6éverkant duschpanel till undertak
vid bestallning av forlangningsprofil.

5.3. Schampohylla

Schampohylla i rostfritt stal. Hyllan monteras pa
duschpanelens underkant via duschpanelens
befintliga infastningshal.
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5.4. Rada Pulse handprogrammerare

For justering av installningar sd som flodestid, typ av tappstalle och automatiska spolningar.
Se dokument "Rada Pulse handprogrammerare” for ytterligare information.

6. Driftsattning

Se till att rorledningar ar renspolade innan anslutning till duschpanelen.

6.1. Flodestid

Duschpanelen levereras med en flodestid pa 30 sekunder.
For justering av installningar — se dokument “Rada Pulse styrcentral” samt "Rada Pulse
handprogrammerare” (tillval).

6.2. Temperaturbegransning (DP3 Sisab)

Se till att vattentillforseln ar paslaget. Ta bort det svarta gummilocket pa panelens sida. Anvand
en T20 torx for att justera blandningen till 6nskad temperatur.
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7. Underhall

Miljotyp Rekommenderad rengoringsfrekvens

Normal inomhusmiljo

(Kontor, skola, bostader) 1 gang/manad eller oftare vid behov

Fuktig/halvaggressiv miljo

(Duschrum/omkléadning i idrottshall, kok) 1 gang/vecka eller oftare vid behov

Aggressiv miljo
(Duschrum/omkladning i simhall, kust, Dagligen till flera ganger/vecka
industri)

Anvand ljummet vatten och en mjuk trasa eller svamp. Undvik stalull, slipande/grova
svampar eller andra slipmedel.

Tillsatt ett milt pH-neutralt rengéringsmedel, tillexempel diskmedel eller tvallosning.
Undvik rengdringsmedel med klorider eller slipmedel.

Torka av ytan i slipriktningen for att undvika repor och bevara ytans finish.

Skolj noga med rent vatten for att ta bort rengdringsmedelrester.

Torka ytan torr. Anvand med fordel mikrofiberduk.

7.1. Duschhuvud

7.2. Handdusch och slang

Rengor enligt instruktionerna ovan.
Demontera duschsilen och avkalka vid behov.
Rengor filter vid behov.

Rengor silen fran kalk vid behov.
Kontrollera flodesbegransaren (rod 6 U/min, gul 9 U/min).

7.3. Dold termostatblandare (DP3 Sisab)

Stall in 6nskad temperatur av termostatblandaren med hjalp av en torxmejsel (T20).

Vid byte av termostatblandare - Stang avinkommande vatten, demontera duschpanelen
och blandaren, byt ut blandaren, och atermontera darefter bade blandaren och
duschpanelen.

Vid langvarig exponering for minusgrader rekommenderar vi att demontera
termostatblandaren och férvara den i rumstemperatur.

Kontrollera temperaturinstallningen och skallningsskyddet minst tva ganger om aret
(beroende pa vattenkvalitet).
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7.3. Reservdelar

7.3.1.DP3

Art.nr Beskrivning

RD633-19 O-ringsats duschhuvud VR105/115/125
RD937-22 Duschsil till VR105/1115/125

RD857-33 Flodesbegransare 9L for Rada duschhuvud
RP1495-062 | Rada Pulse Magnetventil 12V AC
RP094-55 Rada Pulse Sensor 129
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7.3.2. DP3 Sisab

Drift- & Monteringsanvisning

DP3/DP3 Sisab

Art.nr Beskrivning
1 | RD633-19 O-ringsats duschhuvud VR105/115/125
2 | RD937-22 Duschsil till VR105/1115/125
3 |RD857-33 Flodesbegransare 9L for Rada duschhuvud
4 | DB733015 Termostatblandare Premix Compact 15
5 | RP1495-062 | Rada Pulse Magnetventil 12V AC
6 | RP094-55 Rada Pulse Sensor 129
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